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Manyetik basit tamburlar istenilen 
çalışma koşullarına, çap ve boyutlara 
uygun olarak üretilen makine 
elemanlarıdır.  
Tamburlar, konveyör bant sonunda yada 
akan malzeme besleme haznelerinin 
ağzına her ölçüde imal edilip adaptasyonu 
sağlanır. 
İç tasarımı mile monte edilmiş yüksek 
alan şiddetli neodyum veya ferrit 
mıknatıslardan silindirin yarısına yada 
tamamına özel şoklanıp dizilimi 
yapılmaktadır. Üzerindeki ayırıcılar 
sayesinde malzeme içerisindeki 
ferromanyetik nikel, kobalt, çelik gibi 
metalleri her dönüş turunda yakalar ve 
bitiş noktasında ayrı bir hazneye bırakma 
yoluyla ayıklama sağlar. 

 Manyetik basit tambur separatörler plastik, 
orman ürünleri, demir-çelik sektöründe 
proses üzerinde metal eleme maksatlı 
kullanılmaktadır. 

 Her boyutta imalat 

 AISI316 Çelik zırh 

 14.400 Gauss Nd Manyetizma 

 4.400 Gauss Ferrit Manyetizma 

 1mm-60mm tanecik boyutu 

 Kauçuk Kaplama (Opsiyonel) 

 7/24 Servis kabiliyeti 
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Uygulama 

Konveyör Bant Uygulama 

 

 

 

 

 

 

Ölçülendirme 

 

 

 

 

 

 

Sipariş Verme 

Model Manyetizma 
Manyetik Alan 

Şiddeti 
Temas 

Dizilim 
Tambur 

Çapı 
Tambur 

Uzunluğu 
Çalışma 
Sıcaklığı 

Y-MTN52 
N52 - Neodyum 

14.700 Gauss 
6.500 Gauss 

mMMT - 
Yarım 

D L 80 

Y-MTN35 
N35 - Neodyum 

11.000 Gauss 
2.200 Gauss 

Y-MTF 
Y35 - Ferrite 
4.000 Gauss 

1.200 Gauss 

T-MTN52 
N52 - Neodyum 

14.700 Gauss 
6.500 Gauss 

mMMT - 
Tam T-MTN35 

N35 - Neodyum 
11.000 Gauss 

2.200 Gauss 

T-MTF 
Y35 - Ferrite 
4.000 Gauss 

1.200 Gauss 

 


