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Açıklama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manyetik plakalar sürekli malzeme 
akışının olduğu bant ve konveyör  
hatlarında istenmeyen 10mm-230mm  
çapında ferromanyetik metal  
malzemelerin max 19cm-33cm 
mesafeden elenmesinde  
kullanılmaktadır. Manyetik plakalar  
metalin istenmediği ilgili konveyör  
hatlarına optimum mesafeden asılarak 
montajı sağlanmaktadır. Yüksek  
manyetik alan şiddetine sahip plakalar  
özellikle maden,çimento, gıda kırma 
sanayinde tercih edilmektedir. 

 
 
Ölçülendirme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manyetik plakar farklı manyetik alan-
gauss şiddetinde, genişlik ve 
uzunlukta kullanılabilmektedir. Ürün 
manyetik alan şiddeti mMMT dizilim 
ve yüksek manyetizmaya sahip Ferrite 
mıknatıslar ile 2200 Gauss’a kadar 
sağlanmaktadır. AISI 316 Paslanmaz 
çelik kaplama ile uygulama yerlerine 
dört noktadan askı aparatları ile 
tedarik edilmektedir. Max standart 
çalışma sıcaklığı 250 C derecedir. 
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Sipariş Verme 
 

Bant Eni 
Plaka Boyutu  Max 

Sac 
 

AXBXC Manyetizma Çalışma Bağlantı 
[mm] Malzeme 

[mm]  Sıcaklığı  

    

500 500X300300     

600 600X300X300     

600 600X500X300     

700 700X300X300     

700 700X600X300     

800 800X300X300     

800 800X600X300     

900 900X300X300     

900 900X700X300 Y35 250 AISI316 Askı Tip 

1000 1000X400X300     

1000 1000X800X300     

1100 1100X500X300     

1100 1100X900X300     

1200 1200X500X300     

1200 1200X1000X300     

1400 1400X600X300     

1400 1400X1000X300     
*Farklı ölçü, manyetizma ve çalışma sıcaklık talepleri için lütfen iletişime geçiniz. 

 

Uygulamalar 
 

Karşı Uygulama Paralel Uygulama  
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Manyetik Etki Alan 
 
Manyetik Alan Şiddeti Gauss - Mesafe Grafiği  
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*Manyetik Alan ölçüm belirsizliği %5’dir.  
**Veriler standart 300 mm plaka uygulamalarıiçindir. Daha yüksek manyetik alan şiddet talepleri için lütfen iletişime geçiniz. 

 
Prizma Malzeme - Efektif Mesafe Grafiği   

27 
 

25 
 

23 
 

21  
19         

Efektif Mesafe [cm]         

17 
        

         

         

15          
 

Prizma Prizma Prizma  
180X40X40MM - 200X160X50MM - 200X60X40MM - 

2,3 kg 11,4 kg 3,7 kg 
 
Silindir Malzeme - Efektif Mesafe Grafiği   

23 
 

21            
           

19 
          

Efektif Mesafe [cm] 

          

17 
          
          

           

15            

 Silindir  Silindir  Silindir  Silindir 
 D230X50MM - D110X40MM - D140X70MM - D90X30MM - 
 14kg  3,3kg  8 kg  1,5kg 

 
**Veriler standart 300 mm plaka uygulamalarıiçindir. Daha yüksek manyetik alan şiddet talepleri için lütfen iletişime geçiniz.  
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Ferrite Teknik Veriler 
 

 
Artık Manyetizma 

Zorlayıcı 
Asıl Zorlayıcı Kuvvet Max Ürün Enerjisi 

FERRİT Kuvvet  Br  Hcj (BH) Max 
Sınıfı 

  

Hcb 
 

         
            

 kGs  T kA/m  k0e k0e  kA/m MG0e KJ/m2 

Y35 410/420  4.10/4.20 220/235  2.77/2.95 225/240  2.83/3.01 31.5/33.0 4.0/4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANYET MANYETİK TUTUCULAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
Merkez: Şişli /İSTANBUL 

Tel: 0 212 515 20 84 Faks: 0 212 515 77 27 

Fabrika: Malıköy Başkent Osb 28. Cad. No:10 Sincan / ANKARA 

Tel : 0312 502 23 23 Pbx 502 29 30 Fax: 0312 502 22 88 

http://manyet.com  manyet@manyet.com   
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